Saniline Dolphin 2 - bateria umywalkowa
na wode ciepta/zimng, zasilanie sieciowe
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Wchodzi w sktad dostawy dostepny na zapytanie
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VarivIT®

Saniline Dolphin 2 - bateria umywalkowa
na wode ciepta/zimna, zasilanie sieciowe

Numer katalogowy: 718 812

» bateria umywalkowa sterowana podczerwienig
* odporna na wandalizm

* na wode ciepta/zimng

* grupa armatur | wg DIN EN 200

» klasa bezpieczenstwa armatury IP 55

» chrom wysoki potysk

* wymiary 154x153x53 mm

» elektronika zblizeniowa na podczerwien
» bistabilny zawér magnetyczny 6V

* 1 waz cisnieniowy R 3/8

» 1 filtr z zaworem zwrotnym

» perlator

» ogranicznik przeptywu 6 I/min

» z pokrettem nastawy temperatury

+ zasilacz 230/6V IP 40

» cis$nienie pracy 0,5-8 bar

* maks. temperatura doptywu 60°C

» bieg jatowy 0,5 do 10 s (nastawa
fabryczna 1 s)

» automatyczna blokada wyptywu po 30-180 s
(nastawa fabryczna 60 s)

» opcjonalne sptukiwanie higieniczne 1 — 5/24 h
(regulowany czas trwania 15 do 120 s)

* regulacja przy pomocy pilota zdalnego
sterowania Sanicontrol 900 (wchodzi w zakres
dostawy):

* czasu zwioki
 czasu zatrzymania wyptywu
* sptukiwania higienicznego

* do montazu na umywalce lub blacie roboczym
(grubosc¢ 2-40 mm)

» do stosowania ze zlewami ze stali szlachetnej

*  mozliwos$¢ pdzniejszego doposazenia

Informacje dodatkowe:

Pilot zdalnego sterowania do Saniline Dolphin 900
Do podtaczenia niezbedne jest

zamontowanie gniazdka elektrycznego

Uwaga: armatura w standardowym wyposaze-
niu zawiera zabezpieczenie antypoparzeniowe,
obnizajgc temperature wyptywu cieptej wody do
bezpiecznego poziomu poprzez kazdorazowe
domieszanie wody zimne;j.

Zaleca sie wyréwnanie ci$nienia zasilania
wody cieptej i zimnej poprzez odpowiednie
ustawienie zaworow katowych. Jest to warunek
zachowania wtasciwych proporocji zmieszania
wody cieptej i zimnej.




