
Instrukcja montażu

odpływy liniowe



150 351Nr kat.:

70mm

150 300 A = 500 mm
150 301 A = 600 mm
150 302 A = 700 mm
150 303 A = 800 mm
150 304 A = 900 mm

Nr kat.:      150 305 A = 1000 mm
150 306 A = 1100 mm
150 307 A = 1200 mm
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150 308 A = 500 mm
150 309 A = 600 mm
150 310 A = 700 mm
150 311 A = 800 mm
150 312 A = 900 mm

150 313 A = 1000 mm
150 314 A = 1100 mm
150 315 A = 1200 mm

Nr kat.: Design A

PO

150 316 A = 500 mm
150 317 A = 600 mm
150 318 A = 700 mm
150 319 A = 800 mm
150 320 A = 900 mm

150 321 A = 1000 mm
150 322 A = 1100 mm
150 323 A = 1200 mm

Nr kat.:   Design Plan
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A B C

ca. 0,64 l/s

ca. 0,47 l/s

x = 110 - 125mm

x = 80mm

x
ca. 0,81 l/s

ca. 0,56 l/s

h1 = 50 mm

h2 = 30 mm

h A/B C

OKFF

x

OKFF
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h1 = 50 mm

h2 = 30 mm
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Przed kontynuacją montażu 
zaczekać, aż podkład 
wystarczająco wyschnie. 
Wilgotność maks. 4%



125ml

0,45kg
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125ml

0,45kg
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