Elektroniczna armatura umywalkowa
Saniline Dolphin z mieszaczem

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie bateryjne:

Zasilanie sieciowe:

Cisnienie robocze:
Temp. doptywu:

Temp.wyptywu:
Perlator:

Weze przytacz.:
Filtr siatkowy:

Zawor zwrotny:
Klasa szumow:
Opo6znienie
zamkniecia:

6V,4x1,5V,baterie LR6

zasilacz bateryjny pod umywalka,

klasa ochrony IP20

0k.200 000 uruchomien
230VAC,50Hz,zasilacz z transformatorem
pod umywalkg

klasa ochrony IP20

0,5-8 bar

maks.60° °*C.Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosc
przekroczenia temp.38° C,odczuwanej jako
temperature parzenia

ustawiana na mieszaczu baterii
ogranicznik wyptywu do

6 I/min,gwint M24x1
40 cm ,3/8”

wstepny za zaworem kazdym katowym i
dodatkowy w zaworze magnetycznym
sprawdzony wg DVGW

I wg DIN EN 200

1,5 s dla strumienia wody
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gniazdo elektryczne
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Warunkiem zachowania uprawnien wynikajacych z gwarancji jest dokonanie montazu wytacznie wg

ponizej podanych zasad. W wypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia nalezy

bezwzglednie wezwac serwis.

Demontaz niedzialajgcego urzadzenia przeprowadzony przez osobe inng niz
uprawniony serwisant powoduje utrate gwaranciji !!!
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Elektroniczna armatura umywalkowa =0
Saniline Dolphin ._I'HEFFH

ZASADY BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA: WYMIANA BATERII:

- przy ci$nieniu w instalacji ponad 5 bar zaleca sie¢ wbudowanie Zasilacz bateryjny zawiera 4 szt. Baterii 1,5V.Aby wymienié
reduktora cisnienia baterie nalezy zdja¢ pokrywe i wymieni¢ baterie.

- duze rdznice cisnien pomiedzy przytgczami zimnej i cieptej wody
muszg zosta¢ zredukowane |

- wszystkie filtry siatkowe dostarczone z armaturg MUSZA by¢
wbudowane!

- rury instalacji musza by¢ przed zamontowaniem baterii doktadnie

przeptukane.Opitki i zanieczyszczenia moga uszkodzi¢ zawér
elektrom.
-przy naprawde silnie zanieczyszczonej wodzie zaleca sie + +

zamontowanie filtra centralnego

- do czyszczenia nie stosowac szorstkiej gabki czyi Scierki,ani
szorujgcych,agresywnych i odkamieniejgcych srodkow
chemicznych. Armatury nie wolno my¢ woda pod ci$nieniem!

- po dtugotrwatym nieuzywaniu baterii zaleca sie przeptukanie Osprzet dodatkowy zamawiany osobno
instalacji i armatury

- raz w tygodniu poruszy¢ pokretto mieszacza aby ograniczy¢ osadzanie

4X15V

—

NpERE

—

Pierscien przedituzajacy 718 651

si¢ kamienia Stosowany przy duzych umywalkach i
MONTAZ: (‘|./, zlewach, gdzie nalezy wydtuzy¢ baterie
Zamontowad filtry siatkowe w nakretkach wezy przytaczeniowych v

i posadowi¢ armature na umywalce jak zwyktag baterie z mieszaczem.

Przy montazu zwréci¢ uwage na staranne umieszczenie armatury w

otworze umywalki (32 mm) jak na rysunku.Po zamontowaniu arma- K

tury czarny kabel potaczy¢ z zasilaczem sieciowym lub bateryjnym. 12 7

Zasilacz przymocowac solidnie do $ciany.Wtozy¢ baterie do zasilacza lub — Kabel przedtuzajacy do zasilacza
podtaczyé do sieci.Przez pierwszych 10 minut Swieci sie w wizjerze 718 653

kontrolka,o ile tylko umiescimy dton w zasiegu dziatania. Odlegtos¢ miedzy baterig i zasilaczem

:;é@% mozna wydtuzyé MAXYMALNIE o 1400

TEMPERATURE WYPLYWU nastawi¢ przy pomocy pokretta (obrot mm

do przodu=zimna woda,do tylu=gorgca woda),ewentualnie ustawic¢
na zaworach .

Uwazaé na temperature granicy komfortu.
Wskazowka: przy temp. zimnej wody 16°C i goracej 60°C
.temperatura wody zmieszanej wynosi ok. 38 °C (cisnienie réwne).
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7
WSKAZANIA KONTROLKI: Pilot @Zasieg

kontrolka sie nie $wieci: tryb normalny (poza pierwszymi 10 min.) pa——
Kontrolka sie swieci: '

konieczna wymiana baterii zasilacza Stop - -
MYCIE UMYWALKI: 1x
Przykry¢ czujnik tkaning,odczeka¢ az armatura sig wytgczy.Umy¢é —— 425
umywalke,zdja¢ tkanine z czujnika.Bateria gotowa do pracy.

WYKORZYSTANIE PILOTA: nr kat. 718650
Do zmiany zasiegu dziatania i w trakcie sprzatania mozna

wykorzystac¢ pilota na podczerwien Zasieg S ij'Qg S
zasilanie bateryjne: 12V, Typ 23A ’ J

wymiary: 66x38x14 mm i Sam) [— 4.
zasiqg: 15 cm =

UWAGA !l

Do czyszczenia armatury uzywac tylko miekkich sciereczek i substancji

DA . Zasigg Zasieg :
chemicznie obojetnych. ox 3x
W Zadnym razie nie stosowa¢ substancji zracych i agresywnych ]

chemicznie !!!! I i\ [I——

KARTA GWARANCYJNA

1.Mepa przyznaje na niniejsze produkty 2 lata gwarancji od daty :
Zakupu Numer i data

2.Niezastosowanie sie do wskazan instrukcji montazu powoduje utrate dokumentu zakupu
gwarancji

3.Gwarancjg objete sg wady, ktére ujawnione zostang w okresie
gwarangciji, a wynikaja z przyczyn tkwigcych urzadzeniu.

4.Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate wskutek
nieprawidtowego uzytkowania, montazu, konserwacji, czyszczenia,
samodzielnych przerdbek, jak réwniez przez zanieczyszczenia wody lub
przewoddw sieci wodociagowe;.

5.Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia spowodowane poprzez Pieczeé i pod pis
osadzanie sie kamienia d
6.Reklamacja powinna by¢ zgtoszona w miejscu dokonania zakupu. sprzedawcy

7.Gwarant zobowigzuje sie dokona¢ ogledzin towaru u
Reklamujacego w terminie 14 dni od zgtoszenia i usunigcia, badz ustalenia
terminu usuniecia usterki.

8.Uprawnienia z tytutu gwarancji przystugujg po przedtozeniu kart
gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

9.Karta gwarancyjna bez pieczeci sprzedawcy i daty zakupu jest
niewazna.
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