Bateria umywalkowa Style,
woda zmieszana, zasilanie bateryjne

VarivIT®

Bateria umywalkowa Style,
woda zmieszana, zasilanie bateryjne

Numer katalogowy: 718 851

* bateria umywalkowa sterowana podczerwienig
* odporna na wandalizm
* nawode zmieszang
» grupa armatur wg DIN EN 200
» stopien ochrony IP 55
» chrom wysoki potysk
* wymiary 142x151x53 mm
» elektronika zblizeniowa na podczerwien
- » bistabilny zawér magnetyczny 6 V
* 1 waz ci$nieniowy R 3/8 z zaworem zwrotnym
» perlator, zabezpieczony przed kradziezg,
» ogranicznik przeptywu 6 I/min
* bez pokretta nastawy temperatury
* Zzawiera zestaw mocujacy
» cisnienie pracy 0,5-8 bar
» maksymalna temperatura odptywu 60°C

» czas zwioki, regulowany od 0,5s do 10 s
(fabrycznie 1 s)

» automatyczna blokada wyptywu, regulowane

<—105 —>| od 60 do 180 s (fabrycznie 60 sek.)
» splukiwanie higieniczne, regulowane od 1x24 h
S @ do 5x24 h, czas trwania od 30 s do 120 s
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» splukiwania higienicznego
» zakresu dziatania
» do montazu na umywalce
* lub blacie roboczym
* (grubosc¢ 2-40 mm)
* do stosowania ze zlewami ze stali szlachetnej
* mozliwos¢ pdzniejszego doposazenia
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Dostepny na zapytanie,
nr kat. 718 640
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