Baterie elektroniczne Saniline Dolphin 2

Wersja: bez mieszacza
Z mieszaczem
niskoci$nieniowa

Baterie elektroniczne Saniline Style

Wersja: bez mieszacza
Z mieszaczem
niskocisnieniowa

Karta gwarancyjna
Instrukcja montazu i regulaciji



Karta gwarancyjna
urzadzenia produkcji MEPA :

Potwierdzenia niniejszej karty w punkcie dystrybucji mozecie Panstwo dokonan w ciagu
miesigca od daty odbioru wynikajacej z dokumentu sprzedazy lub wydania.

Model

Numer katalogowy

Data i numer dokumentu
zakupu lub WZ

SPRZEDAJACY

(Pieczec¢ i podpis)

MEPA przyznaje gwarancj¢ na swoje produkty odpowiadajace warunkom reklamacji MEPA od momentu
odebrania z miejsca zakupu.

Spod gwarancji wylaczone sa materialy zuzyte (_takie jak np. baterie) oraz skladniki ulegajace uszkodzeniu
lub dzialajace wadliwie na skutek osadzania si¢ kamienia i osadow spowodowanego skladem chemicznym
uzywanej wody, rozwojem glonéw lub mikroflory bakteryjnej (np.. zawory magnetyczne lub uszczelki)
.Gwarancja nie obejmuje tez uszkodzen mechanicznych i wynikajacych z bledéw w montazu oraz
niestosowania si¢ do zalecen niniejszej instrukcji.

Gwarancji udziela sie na okres 4 lat od daty zakupu.

MEPA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY UZNANIA REKLAMACJI ZA
ZASADNA W WYPADKU NIEMOZNOSCI POTWIERDZENIA PRZEZ SERWIS
POPRAWNOSCI MONTAZU URZADZEN (NP. W WYPADKU SAMODZIELNEGO
DEMONTAZU) LUB OKRESLENIA TECHNICZNYCH WARUNKOW
EKSPLOATACJI.




WARUNKI GWARANCIJI:

1. MEPA udziela gwarancji na bezawaryjna pracg urzadzenia na okres zgodny z
deklaracja.

2. Gwarancja obowiazuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

3. Gwarancja objgte sa wady, ktore ujawnione zostang w okresie gwarancji, a wynikaja z
przyczyn tkwiacych urzadzeniu.

4. Gwarancja nie sa objete uszkodzenia powstate wskutek nieprawidtowego uzytkowania,
niezgodnego z instrukcja montazu, konserwacji, czyszczenia, samodzielnych przerobek,
jak rowniez przez zanieczyszczenia wody lub przewoddw sieci wodociagowe;.

5. Reklamacja powinna by¢ zgtoszona w miejscu dokonania zakupu.

6. Gwarant zobowigzuje sie rozpozna¢ kazde zgtoszenie reklamacyjne w terminie 7
dni od dnia pisemnego lub elektronicznego zgtoszenia i podjecia decyzji co do jego
dalszych loséw. O ile gwarant nie zadecyduje inaczej w ciaggu 14 dni uprawniony
serwisant dokona ogledzin towaru u Reklamujacego. Gwarant zastrzega sobie prawo
wyboru sposobu usunigcia usterki lub wady.

7.Uprawnienia z tytutu gwarancji przystuguja po przedtozeniu kart gwarancyjnej
wraz z dowodem zakupu.

8. Karta gwarancyjna bez pieczgci sprzedawcy i daty zakupu jest niewazna.
9.W przypadku utraty niniejszej karty gwarancyjnej duplikaty nie beda wydawane.

10. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa sprzedazy.

WEASCIWA PIELEGNACJA I KONSERWACJA POWIERZCHNI

1.Do czyszczenia 1 konserwacji nie nalezy uzywac ostrych szczotek lub myjek mogacych
porysowac lub uszkodzi¢ powierzchni¢ wyrobu

2.Do czyszczenia 1 konserwacji nie nalezy uzywaé srodkow zawierajacych kwas, srodki
Scierne, rozpuszczalniki, chlor ( w duzych stezeniach) lub inne $rodki wybielajace.
Przed uzyciem $rodka myjacego nalezy doktadnie zapoznac si¢ z jego sktadem i
przeznaczeniem.

3.Powierzchnie w kolorach armatury (satinox, chrom) powinny by¢ czyszczone
wylacznie wilgotna, migkka Sciereczka.

4.Pozostale powierzchnie nalezy czysci¢ tagodnymi srodkami z woda, a nastgpnie
polerowa¢ migkka Sciereczka.
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Opis produktu

Opis produktu
Oznaczenie produktu

Produkt jest oznaczony znakiem CE.

Zastosowanie

Regulowana elektronicznie armatura Saniline Dolphin 2 i Saniline Style przeznaczone
sg wytacznie do wody wodociggowej w zakresie jej wykorzystywania jako wody pitnej.
Moga by¢ montowane na wszystkich dostepnych w handlu umywalkach i zlewach z
otworem tak ceramicznych jak i stalowych lub wykonanych z innych materiatow.

Ograniczenia w stosowaniu

Obszarem zastosowania armatury Saniline Dolphin 2 i Saniline Style sg instalacje wody
cieptej i zimnej jak rowniez sterowane elektroniczne przeptywowe podgrzewacze
wody. Nie sg wtasciwe dla podgrzewaczy wody sterowanych hydraulicznie.

Armatury Saniline Dolphin 2 i Saniline Style sg przeznaczone do montowania i
uzytkowania w pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach z woda pitnag lub wodg
poréwnywalnej jakosci.

Wykorzystywanie tych produktéw do celéw innych niz opisane w instrukgji jest
niewtasciwe.

Zagrozenia

Przy wiasciwym z przeznaczeniem wykorzystywaniu i monu zgodnym z niniejszg
instrukcjg i powszechnie przyjetymi regutami techniki nie wystepujg zadne zagrozenia.

Dane techniczne - wszystkie armatury

Saniline Dolphin 2 i Saniline Style :

- bezdotykowa, sterowana podczerwienig, odporna na wandalizm bateria umywalkowa

- zgodnos¢ z DIN EN 200

- klasa ochrony IP 55

- chromowana

- wymiary 142 x 151 x 53 mm

- elektronika zblizeniowa na podczerwien

- bistabilny zawér magnetyczny 6 Volt

- ci$nienie robocze 0,5 - 8 bar

- maksymalna temp. wyptywu 60 °C

- regulowany czas zwtoki 0,5 - 10 sekund (nastawa fabryczna : 1 sekunda

- regulowana automatyczna blokada wyptywu 30-180 s (nastawa fabryczna 60 s)

- mozliwo$¢ uruchomienia funkcji sptukiwania higienicznego w interwale 1x24 h - 5x24 h.
Czas trwania regulowany 15 -120 s.

- blokada wyptywu na zadanie, czas trwania 60 s

- obstuga i regulacja funkcji pilotem SC900 (wchodzacym w zakres dostawy): czas zwtoki,
blokada wyptywu, sptukiwanie higieniczne, zasieg dziatania czujnika

- do montazu na umywalkach i blatach o grubosci 2 - 40 mm

- odpowiedni dla zlewdw ze stali nierdzewnej

- mozliwo$¢ doposazania

Instrukcja montazu i regulaciji baterii eleltronicznej Saniline Dolphin 2 / Saniline Style



Opis produktu

2.6 Zakres dostawy Saniline Dolphin 2

Zakres dostawy produktu obejmuje:
1). Kompletny zestaw 718 810/718 812/718 844 skfadajacy sie z:

Armatury chromowanej (A)

Wezy w oplocie R 3/8” (zaleznie od typu 1, 2 lub 3 szt.) (B)
Zasilacza wtyczkowego IP 40 (C)

Zestawu mocujacego (D)

Pilot zdalnego sterowania na podczerwien 9 (E)

2). Kompletny zestaw 718 811/718 813/718 845 sktadajacy sie z:

Armatury chromowanej (A)

Wezy w oplocie R 3/8” (zaleznie od typu 1, 2 lub 3 szt.) (B)
Zasilacza bateryjnego IP 65 z bateriami typu LR 6 4 x 1,5V (C)
Zestawu mocujacego (D)

Pilot zdalnego sterowania na podczerwien 9 (E)
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Opis produktu

1). Kompletny zestaw 718 850/718 855/718 860/718 804 skiadajacy sie z:

Armatury chromowanej (A)

Wezy w oplocie R 3/8” (zaleznie od typu 1, 2 lub 3 szt.) (B)
Zasilacza wtyczkowego IP 40 (C)

Zestawu mocujacego (D)

Klucz do demontazu/montazu perlatora (E)

Pilot zdalnego sterowania na podczerwien 9 (F)

2). Kompletny zestaw 718 851/718 856/718 861/718 805 sktadajacy sie z:

Armatury chromowane;j (A)

Wezy w oplocie R 3/8” (zaleznie od typu 1, 2 lub 3 szt.) (B)
Zasilacza bateryjnego IP 65 z bateriami typu LR 6 4 x 1,5V (C)
Zestawu mocujgcego (D)

Klucz do demontazu/montazu perlatora (E)

Pilot zdalnego sterowania na podczerwien 9 (F)
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3.3 Kolejnosé montazu

Montaz MEPA

.
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Wsung¢ armature do otworu w umywalce.

Uszczelke gumowag i metalowy pétpierscien
natozy¢ od dotu na gwintowany trzpien i
nakreci¢ nakretke.

Ustawi¢ armature w ostatecznym potozeniu i
dociagna¢ nakretke.

Otworzy¢ zawory katowe i przeptukac
przez 30 sekund.

Zamkna¢ zawory katowe.

Instrukcja montazu i regulacji baterii eleltronicznej Saniline Dolphin 2 / Saniline Style



=gzl Montaz
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718 811
718 812
718 813
718 850
718 851

718 855
718 856
718 804
718 805
=
<>

Sposo6b montazu armatury z Otworzy¢ zawory katowe.

mieszaczem lub bez mieszacza:
W wypadku baterii z mieszaczem
zwréci¢ uwage na to, zeby cisnienie

Zamontowac¢ zawor zwrotny, uszczelka i filtr w obydwdch wezach bylo réwne.
siatkowy a nastepnie nakreci¢ waz. W wypadku réznic nalezy je
wyréwnac ustawiajac odpowiednio zawory
katowe lub montujgc ogranicznik przeptywu.
Zwréci¢ uwage na szczelnosé
Srubunku! Stosowaé wytacznie nowe
uszczelki !

Instrukcja montazu i regulacji baterii eleltronicznej Saniline Dolphin 2 / Saniline Style



Montaz MEPA

(5 718844 | |O
718 845 é
718 860 O
goraca zimna =
(czerwony) niebieski) %
%%
Ed
718 844
718 845
718 860
fne 861 718 861
W wypadku montazu armatury Uwaga: Dotyczy tylko armatury
niskoci$nieniowej prosze niskocignieniowej!

stosowac si¢ do rysunku powyzej !
Zamontowa¢ zawor zwrotny, uszczelka, filtr

siatkowy i regulator przeptywu a nastepnie
nakreci¢ waz.

Zwrdéci¢ uwage na szczelnosé
Srubunku! Stosowac¢ wytgcznie nowe

uszczelki !
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=gzl Montaz

(7] IP 20 4

+ 718 653
max. 200 cm

(8 IP 20 DB

+ 718 653
max. 200 cm

Zasilanie sieciowe 230 V
Przytaczy¢ zasilacz wtyczkowy do armatury i
wigczyé do gniazda sieci 230 V.

W razie takiej potrzeby mozna jednokrotnie
przedtuzy¢ kabel przytgczeniowy
przedtuzaczem nr kat. 718 653.

Armatura jest gotowa do uzycia.
Uwaga: Po podigczeniu armatury do
Zasilania ustawienia fabryczne mozna
zmieniac przez 10 pierwszych minut.

Zasilanie bateryjne 6 V
Przytaczy¢ zasilacz wtyczkowy do armatury i
wigczy¢ do gniazda sieci 230 V.

W razie takiej potrzeby mozna jednokrotnie
przedtuzy¢ kabel przytaczeniowy
przedtuzaczem nr kat. 718 653.

Armatura jest gotowa do uzycia.
Uwaga: Po podiaczeniu armatury do
Zasilania ustawienia fabryczne mozna
zmienia¢ przez 10 pierwszych minut.

10 Instrukcja montazu i regulacji baterii eleltronicznej Saniline Dolphin 2 / Saniline Style



Montaz MEPA

o
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3x1,5,

IP 55 4

Jesli warunki techniczne tego

0 wymagaja mozna zastosowac¢ w
miejsce zasilacza wtyczkowego
zasilacz skrzynkowy.

Klasa ochrony IP 55

Instrukcja montazu i regulacji baterii eleltronicznej Saniline Dolphin 2 / Saniline Style 1



QiS55 Obstuga

4.1 Opis funkcji

Wprowadzenie dfoni w zasigg czujnika na podczerwien baterii wywotuje
wyptyw wody. W wersji z mieszaczem uzytkownik moze pokrettem
regulowac jej temperature. Po cofnieciu dtoni wyptyw wody zostaje

przerwany po uptywie 1 sekundy -_-;
“®

4.2 Funkcja zasadnicza, funkcje dodatkowe i wyposazenie
4.21 Funkcja zasadnicza

Zasadnicza funkcjg armatury jest automatyczne dopasowywanie czasu
wyptywu wody do potrzeb uzytkownika.

Czas wyptywu i czas zwitoki sg regulowane.

Parametry funkcji zasadniczej mogq by¢ ustawiane pilotem na
podczerwien SC900

4.2.2 Funkcje dodatkowe

Funkcje dodatkowe armatury elektronicznej to:

- sptukiwanie higieniczne (1-5 x 24h od ostatniego uzycia)

- zatrzymanie wyptywu (zawieszenie uruchamiania baterii na
czas sprzatania)

- wyplyw sanitarny (wymuszony wyptyw na czas mycia
umywalki)

- zasieg dziatania (nastawa zasiegu dziatania czujnika)

Powyzsze funkcje mozna ustawia¢ za pomoca pilota na podczerwien Sc900
Ponizsze funkcje mozna tez dodatkowo uruchamia¢ recznie:
- sptukiwanie higieniczne (tylko aktywacja)

- zatrzymanie wyptywu (zawieszenie uruchamiania baterii na
Czas sprzatania)

4.2.3 Osprzet dodatkowy

Zasilacz Saniline Klasa ochrony IP55 do podtaczenia bez gniazda
elektrycznego,natynkowy, nr kat. 718 653

Przedtuzacz Do jednokrotnego wydtuzenia przewodu

zasilajgcego baterii, dtugos¢ 1400 mm,
Nr kat. 718 653

12 Instrukcja montazu i regulacji baterii eleltronicznej Saniline Dolphin 2 / Saniline Style



Obstuga MEPA

4.3.1. Pilot na podczerwien SC900

Funkcja podstawowa i funkcje dodatkowe sg ustawiane przy pomocy pilota S.C. 900.
Istniejace funkcje:

A) Funkcja zasadnicza (regulacja czasu wyptywu/czasu zwtoki

B) Zasigg dziatania (regulacja zasiegu dziatania czujnika na podczerwien)
C) Zablokowanie wyptywu (zablokowanie wyptywu na czas sprzatania)

D) Wyptyw sanitarny (wyptyw wymuszony na czas sprzatania)

E) Sptukiwanie higieniczne (aktywacja /deaktywacja)

Pilot na podczerwien SC900 (nr kat. 718 950
Ustawienie fabryczne Programowanie
|[mEFR] zasiegu sptukiwania higienicznego
@ Tylko dla serwisantow Reset
A F2 F3 ) (Reset
* b (= Czas zwioki leas Z"{ka{i Kiwani
+) (bg) (- Czas trwania sptukiwania h’? erwar spiukiwania

. higienicznego igienicznego
¥ -

" Zasieg Splukiwanie higieniczne
+) () (- aktywacja/deaktywacja
b X

@ Wyptyw ® Zablokowanie wyptywu
Powyzsze funkcje dotycza tylko armatury Saniline Dolphin 2 i Saniline Style

WSKAZOWKA:

Po podtaczeniu do zasilania armatura jest gotowa do przyjecia polecen
przekazywanych pilotem na podczerwien SC900.

Wprowadzenie pierwszego polecenia musi nastgpi¢ w ciggu pierwszych 10 minut od
podtaczenia do zasilania. Kazde nastepne polecenie trzeba wprowadzi¢ w czasie do 10
minut od wprowadzenia poprzedniego.

Jezeli w tym czasie nie dojdzie do zakonczenia ustawiania funkcji armatury, to dalsze

czynnosci sg niemozliwe. Aby je wznowi¢ nalezy armature na 2 minuty odtaczy¢ od
zasilania i ponownie jg podtgczyé. Wowczas dalsza regulacja jest zndw mozliwa.

Instrukcja montazu i regulacji baterii eleltronicznej Saniline Dolphin 2 / Saniline Style 13



QiS55 Obstuga

4.3.2. Funkcja zasadnicza - regulacja i obstuga

@ Czas wyplywu wody (nastawi¢ dlugos¢ wyptywu)

Czas trwania wyptywu wody
przy korzystaniu z baterii jest okreslony. Po jego uptywie armatura wytacza sie
samoczynnie (réwniez wowczas, gdy jest wtasnie uzywana) i jest gotowa do ponownego
uzycia dopiero po uptywie minuty. Zapobiega to nadmiernemu zuzyciu wody.

@ Wydtuzanie czasu wyptywu
Nacisng¢ przycisk “+” czasu wyptywu. Z kazdym nacisnieciem togo przycisku czas
trwania wyptywu wydtuzy sie o 20 sekund. Maksymalny czas wyptywu wynosi 180
sekund. Nastawa fabryczna wynosi 60 sekund.
Przy osiggnieciu maksymalnej dtugosci czasu wyptywu dioda LED w czujniku btyska 5
razy.

@ Skracanie czasu wyptywu
Nacisna¢ przycisk “=” czasu wyptywu. Z kazdym nacisnieciem togo przycisku czas
trwania wyptywu skroci sie o 20 sekund. Minimalnyy czas wyptywu wynosi 30 sekund.
Nastawa fabryczna wynosi 60 sekund.
Przy osiggnieciu minimalnej dtugosci czasu wyptywu dioda LED w czujniku btyska 5
razy.

@ Czas zwtoki (ustawianie czasu zwloki w zamykaniu wyptywu wody)
Przyciskiem “Czas zwloki” mozna ustawi¢ czas wyptywu wody z armatury po
zakonczeniu korzystania z niej. Po zamknieciu baterii jest ona gotowa do ponownego
uzycia.

Nacisngc przycisk “+” czasu wyptywu. Z kazdym nacisnieciem togo przycisku czas
trwania wyptywu wydtuzy sie o 1 sekunde. Maksymalny czas wyptywu wynosi 10
sekund. Nastawa fabryczna wynosi 1 sekunde.

Przy osiggnieciu minimalnej dugosci czasu wyptywu dioda LED w czujniku btyska 5
razy.

@ Wydtluzanie czasu zwioki

Skracanie czasu zwioki

@ Nacisna¢ przycisk “~” czasu wyptywu. Z kazdym nacisnieciem togo przycisku czas
trwania wyptywu skréci sie o 1 sekunde. Minimalnyy czas wyptywu wynosi 0,5 sekundy.
Nastawa fabryczna wynosi 1 sekunde.
Przy osiggnieciu minimalnej dtugosci czasu wyptywu dioda LED w czujniku btyska 5
razy.
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Obstuga MEPA

4.3.3. Funkcje dodatkowe - regulacja i obstuga

Zasieg (ustawianie zasiegu dziatania czujnika)

Przyciskiem “Zasieg” mozna zwiekszy¢ lub zminiejszy¢ zasieg dziatania czujnika na
pdczerwien.

Wydtuzenie zasiegu

Nacisng¢ przycisk “+” funkcji zasiegu. Z kazdym naci$nieciem przycisku zasieg
dziatania czujnika sie wydtuza, tzn. armatura uruchamia sie przy wigkszej odlegtosci
uzytkownika od czujnika.

Zasieg dziatania moze by¢ wydtuzony w 3 krokach (patrz réwniez ponizej
“Automatyczne ustawianie zasiegu”

Przy ustawieniu maksymalnego zasiegu dioda LED btyska 5 razy.

Skrécenie zasiegu

Nacisng¢ przycisk “=” funkcji zasiegu. Z kazdym nacisnieciem przycisku zasigg dziatania
czujnika sie skraca, tzn. armatura uruchamia sie przy mniejszej odlegtosci uzytkownika

od czujnika.

Zasieg dziatania moze by¢ skrécony w 3 krokach (patrz rowniez ponizej “Automatyczne
ustawianie zasiegu”

Przy ustawieniu minimalnego zasigegu dioda LED btyska 5 razy.

Automatyczne ustawianie zasiegu
(Funkcja specjalna - wykorzystywac tylko w wypadkach koniecznych!)

Przy pomocy przycisku “F1” mozna ustawi¢ zasieg czujnika automatycznie. Jest to
sensowne wtedy, gdy nastawa fabryczna lub manualnie wprowadzone zmiany nie sg
ustawieniem optymalnym. Moze to mie¢ miejsce przy szczegdlnie niewielkich
umywalkach , ruchomych przeszkodach pozostajgcych w zasiegu dziatania czujnika
(drzwi lub okna) lub osobach, ktére przypadkowo uruchamiajg baterie nie zblizajgc nawet
do niej rak.

Przy ustawieniu automatycznym elektronika sama usrednia maksymalny zasieg czujnika
i ustanawia stopniowo jego optymalng wielko$c¢.

Zblizy¢ pilot na odlegto$¢ 40-50 cm od wizjera czujnika w baterii.
Przycisng¢ przycisk “F1” na 3 sekundy i natychmiast wyj$¢ z zasiegu dziatania czujnika.
Elektronika zaczyna regulacje zasiegu:
Wyptyw START dioda LED btysk wyptyw STOP dioda LED btysk
Ustawianie jest zakonczone.

Nacisng¢ przycisk “=” Zasigegu. Z kazdym nacisnieciem przycisku zasieg jest redukowany,
tzn. aby spowodowaé wyptyw trzeba bardziej zblizy¢ dtonie do armatury.
Zasieg dziatania czujnika moze by¢ redukowany w 6 krokach.
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QiS55 Obstuga

Sptukiwanie higieniczne

Przy aktywnej funkcji sptukiwania higienicznego nastepuje automatyczny wyptyw wody z
armatury w okreslonym czasie od ostatniego jej uzytkowania. Jesli w ustalonym dla
splukiwania higienicznego interwale czasowym dojdzie do korzystania z armatury to czas
do jego uruchomienia jest liczony od tego wtasnie momentu. Unika sie w ten sposob
stagnowania wody uzytkowe;j.

Interwaty czasowe (nastawa): 24 h/48 h/72h /96 h/120 h
Nastawa fabryczna : 24 h

Czas trwania sptukiwania (nastawa) : 15 - 120 sekund, interwat 15 sekund
Nastawa fabryczna: 30 sekund

Sptukiwanie higieniczne w ustawieniu fabrycznym jest wytaczone

Sptukiwanie higieniczne aktywacja/deaktywacja

Aktywacja
Przycisk “+” nacisna¢ 1 raz. Jesli funkcja zostata aktywowana bty$nie w wizjerze
czujnika dioda LED (5x)

Deaktywacja
Przycisk “=” nacisna¢ 1 raz. Jesli funkcja zostata aktywowana btysnie w wizjerze
czujnika dioda LED (5x)

Zwigkszenie interwatu czasowego sptukiwania higienicznego

Nacisnac¢ przycisk “F2”

W wizjerze czujnika zapali sie na 5 sekund dioda LED. W tym czasie trzeba rozpoczg¢
ustawianie.

Nacisng¢ przycisk “+” Interwat sptukiwania higienicznego.

Z kazdym naci$nigciem przycisku interwat wydtuza sig o 24 h. Przyjecie polecenia
potwierdzane jest btyskiem diody LED.

Na przyktad: Interwat wynosi 72 h - dioda btyska 3 razy

Maksymalny interwat czasowy wynosi 5x24 h = 120 h
Jesli osiggnieto maksymalny interwat w wizjerze czujnika dioda LED bty$nie 5 x

Zmniejszenie interwatu czasowego sptukiwania higienicznego

Nacisna¢ przycisk “F2”

W wizjerze czujnika zapali si¢ na 5 sekund dioda LED. W tym czasie trzeba rozpoczaé
ustawianie.

Nacisngc¢ przycisk “=” Interwat sptukiwania higienicznego.

Z kazdym nacis$nieciem przycisku interwat skraca sie o 24 h. Przyjecie polecenia
potwierdzane jest btyskiem diody LED.

Na przyktad: Interwat wynosi 72 h - dioda btyska 3 razy

Minimalny interwat czasowy wynosi 5x24 h = 120 h
Jesli osiggnieto minimalny interwat w wizjerze czujnika dioda LED btysnie 5 x
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Wdtuzenie czasu sptukiwania higienicznego

Nacisng¢ przycisk “F2”
W wizjerze czujnika zapali sie na 5 sekund dioda LED. W tym czasie trzeba rozpocza¢
ustawianie.

Nacisng¢ przycisk “+” Czas trwania sptukiwania higienicznego. Z kazdym
nacisnigciem czas trwania sptukiwania higienicznego wydtuza sie o 15 sekund.
Maksymalnie wynosi 120 sekund.

Jesli osiggnieto maksymalny interwat w wizjerze czujnika dioda LED btys$nie 5 x

Zmniejszenie czasu sptukiwania higienicznego

Nacisng¢ przycisk “F2”
W wizjerze czujnika zapali sie na 5 sekund dioda LED. W tym czasie trzeba rozpocza¢
ustawianie.

Nacisng¢ przycisk “=” Czas trwania sptukiwania higienicznego. Z kazdym naci$nigciem
czas trwania sptukiwania higienicznego skraca sie o 15 sekund.

Minimalnie wynosi 15 sekund.

Jesli osiggnieto maksymalny interwat w wizjerze czujnika dioda LED bty$nie 5 x
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Blokada wyptywu

W czasie mycia umywalki z uzyciem $rodkéw chemicznych sensowne jest czasowo
zablokowac dziatanie baterii i unikng¢ tym samym wyptywu wody w niewtasciwym
momencie.

Przyciskiem’Blokada wyplywu” mozna zablokowa¢ dziatanie baterii na 60 sekund. Po
uptywie tego czasu bateria samoczynnie wraca do normalnego trybu pracy.

Nacisngc przycisk’Blokada wyptywu”.
Jesli funkcja zostata aktywowana, to dioda LED btys$nie 5x.
W czasie trwania funkcji blokady wyptywu dioda btyska regularnie.

® Aktywacja blokady

Deaktywacja blokady
® Nacisng¢ przycisk’Blokada wyptywu”.
Jesli funkcja zostata deaktywowana, to dioda LED bty$nie 5x.
Funkcja deaktywaciji jest przydatna tylko wéwczas, gdy chcemy skrocic¢ czas
trwajgcej blokady ponizej 60 sekund.

WSKAZOWKA:
Blokada wyptywu moze by¢ uruchomiona réwniez manualnie, bez uzycia pilota.

Wyplyw sanitarny (na czas sprzatania)

W czasie mycia i ptukania umywalki sensowne jest wywotanie wyptywu bez
koniecznosci trzymania dtoni w zasiegu czujnika.

Naciskajac przycisk “Wyptyw sanitarny” powodujemy uruchomienie armatury na
60 sekund

Aktywacja
@ Nacisngc¢ przycisk “Wyplyw sanitarny”
Armatura uruchomi sie na 60 sekund.

Aktywacja
Nacisngc przycisk “Wyplyw sanitarny” w czasie trwania wyptywu.
Nastgpi zamknigcie armatury i jej powr6t do normalnego trybu.
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4.3.4. Nastawa manualna

Ponizsze funkcje mozna réwniez uruchomié manualnie :

- Sptukiwanie higieniczne (tylko aktywacja)
- Blokada wyptywu

Aktywacja sptukiwania higienicznego
Po podtaczeniu do zasilania przystoni¢ kciukiem wizjer czujnika na 10 sekund.
Funkcja jest aktywna.

Nastawa fabryczna: interwat czasowy 24 h, czas sptukiwania 30 sekund.

WSKAZOWKA:

Uruchomienie manualne moze nastgpic¢ w ciggu pierwszych 10 sekund od
podtgczenia armatury do zasilania!

Pozostate regulacje tej funkcji sa mozliwe tylko z pilotem SC900.

Blokada wyptywu

W czasie mycia umywalki z uzyciem $rodkéw chemicznych sensowne jest czasowo
zablokowac dziatanie baterii i unikng¢ tym samym wyptywu wody w niewtasciwym
momencie.

Armatura Saniline Style moze zostac¢ zablokowana na 60 sekund. Po tym czasie
automatycznie wraca do normalnego trybu pracy.

Aktywacja manualnej obstugi blokady wyptywu wymaga uzycia pilota SC900 w ciagu
pierwszych 10 minut od podtgczenia zasilania.

Aktywacja manualnej obstugi blokady wyptywu.
Nacisna¢ przycisk “Blokada wyptywu” przez 3 sekundy.
Jesli polecenie zostato przyjete dioda LED rozbty$nie 5x.

Dektywacja manualnej obstugi blokady wyptywu.
Nacisnac¢ przycisk “Blokada wyptywu” przez 3 sekundy.
Jesli polecenie zostato przyjete dioda LED rozbtysnie 5x.

Obstuga manualna

Przytozy¢ kciuk do czujnika baterii na 10 sekund. Wyptyw bedzie
zablokowany na 60 sekund.Dioda rozbtysnie 5x. W czasie trwania
blokady wyptywu dioda rozbtyska regularnie.
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4.3.5. Czyszczenie i pielegnacja

Armatura powinna by¢ myta i czyszczona zgodnie z potrzeba, nie rzadziej jednak niz:

- czyszczenie armatury

zalecany interwat: 1x tygodniowo
- czyszczenie perlatora

zalecany interwat: 1x rocznie
Te czynnosci moze na biezgco wykonywac w zasadzie kazdy.

by¢ wykonywane wytacznie przez przeszkolony fachowo personel lub specjalistyczne
firmy instalacyjne!

0 Wszystkie inne czynnosci z zakresu utrzymywania we wiasciwym stanie i serwisu moga
Czyszczenie i mycie armatury

Do czyszczenia uzywaé migkkiej, wilgotnej Sciereczki i delikatnych srodkéw myjacych z
woda.

Dla utatwienia zaleca sie zablokowanie armatury przy pomocy funkcji Blokada
wyptywu.

WSKAZOWKA:

0 Nie uzywac szorstkich Sciereczek (mikrofazowych) ! Moze to doprowadzi¢ do
zmatowienia powierzchni czujnika i zaktécen w dziataniu baterii).
Nie uzywac zwigzkéw chloru i kwasnych badz zasadowych $rodkéw czyszczacych !
Stosowac tylko bardzo delikatne $rodki myjace i wode.
Czyszczenie perlatora

Perlator nalezy zdemontowac¢ za pomoca (za pomoca bedacego w komplecie baterii
kluczyka) a nastepnie go oczysci¢ lub wymienic.

*dotyczy tylko Saniline Style

Wymiana baterii zasilajacych

Koniecznos¢ wymiany baterii jest sygnalizowana przez btyski diody LED w wizjerze
czujnika w sekundowych odstepach.

W celu dokonania wymiany nalezy zdja¢ pokrywe zasilacza znajdujgcego sie pod

umywalka i wiozy¢ 4 nowe baterie 1,5 V LR6. Zwrdci¢ uwage na prawidtowe
potozenie biegunow baterii.
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